Załącznik nr 5 do SIWZ
TABELA  KOSZTOWA

„PRZEBUDOWA DROGI NR 4701 ORYSZEW – HENRYSZEW - MIĘDZYBORÓW”

od km 0+370 do km 0+710

	L.p.
	pozycja STW i OR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	 
	Roboty  przygotowawcze CPV- 451
	
	
	
	

	
	 
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	 
	
	ryczałt
	

	
	D-01.01.01 
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,340 
	ryczałt
	

	
	D-01.02.01
	Karczowanie krzaków z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	ha 
	0,030 
	
	

	
	D-01.02.01 
	Wycinka drzew o średnicy 16-35 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	1,00   
	
	

	
	D-01.02.01  
	Wycinka drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	4,00  
	
	

	
	D-01.02.01
	Wycinka drzew o średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	2,00 
	
	

	
	D-01.02.01
	Wycinka drzew o średnicy 56-75 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	2,00 
	
	

	
	D-01.02.01
	Wycinka drzew o średnicy 76-100 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	1,00 
	
	

	2.
	
	Odwodnienie 
	
	
	
	

	
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 80 cm ze ściankami czołowymi, ławą betonową i robotami towarzyszącymi oraz wywozem gruzu na  najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m
	9,00
	
	

	
	D-03.01.01
	Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych o średnicy 80 cm na ławie betonowej z betonu B-20 grubości 25 cm  i ściankami czołowymi  wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
	m
	10,00
	
	

	
	
	Wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębokości 2,0 m z włazem żeliwnym typ ciężki zatrzaskowy z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
	szt.
	2,00
	
	

	
	
	Wykonanie przykanalika z rur PVC średnicy 200 mm  łączonych na wcisk                       
	m
	1,50
	
	

	
	
	Wykonanie osadnika przy wlocie do studni wraz z kratą zabezpieczającą
	szt.
	2,00
	
	

	
	
	Obudowa wlotów (wylotów) drenu betonem B-20
	szt.
	2,00
	
	

	
	D-06.01.01
	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm
	m²
	14,00
	
	

	3.
	 
	Roboty ziemne  CPV - 451
	
	
	
	

	
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości  10 cm  z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m³
	136,00  
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat na odkład
	m³
	142,80  
	
	

	
	D-02.01.01 
	Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z przemieszczeniem  i wbudowaniem urobku w nasyp
	m³
	162,046  
	
	

	
	D-02.01.01 
	Formowanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopów  łącznie  z zagęszczeniem
	     m³
	311,00  
	
	

	4.
	 
	Podbudowa na poszerzeniu 
 CPV - 451
	
	
	
	

	
	D-04.01.01  
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	m²
	680,00  
	 
	

	
	D-04.04.02 
	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 12 cm po zagęszczeniu  
	m²
	680,00  
	
	

	
	D-04.03.01

D-04.07.01
	Wykonanie podbudowy z mieszanki z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 grubości warstwy 9 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową   
	m²
	1870,00  
	
	

	
	D-04.03.01

D-04.08.01
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową
	Mg
	280,50
	
	

	5.
	    
	Krawężniki   CPV- 452
	
	
	
	

	
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem  F= 0,0675 m² i podsypce cementowo piaskowej gr.3cm 
	    mb 
	680,00
	
	

	6.
	 
	Nawierzchnia  CPV-452
	
	
	
	

	
	D-04.03.01

D-05.03.05 
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3/4 ze skropieniem emulsją asfaltową 
	m²
	1870,00  
	
	

	7.
	
	Zjazdy  CPV 452
	
	
	
	

	
	D-06.02.01
	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych średnicy 40 cm  na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi z betonu B-15
	m
	28,00
	
	

	
	D-04.08.05
	Wzmocnienie nawierzchni zjazdów tłuczniem kamiennym grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m³
	22,00
	
	

	8.
	 
	Roboty wykończeniowe  CPV - 451
	
	
	
	

	
	D-06.01.01 
	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm
	m²
	195,00  
	
	

	
	D-06.01.01
	Plantowanie skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie III kat.
	 m²
	834,00  
	
	

	9.
	
	Oznakowanie   CPV-452
	
	
	
	

	
	D-07.02.01
	Ustawienie słupków rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych 
	szt.
	3,00
	
	

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie do słupków znaków drogowych kierunkowych typu E i U, folia odblaskowa typ II  ( E-4, U-9b)
	szt.
	4,00
	
	

	
	D-07.05.01
	Ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych jednostronnych o masie 39kg/m
	m
	10,00
	
	

	
	D-07.05.01
	Zakończenie barier ochronnych stalowych ocynkowanych o masie 

39,0 kg/m
	szt.
	2,00
	
	

	
	 
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej mapa i elektronicznej wektorowej w pliku DXF
	 
	 
	ryczałt
	

	
	
	              Łączna wartość poz. 1- 9
	
	
	
	


Cena ogółem bez VAT: ………………………… PLN.
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………….


(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/ 

PRZEDMIAR ROBÓT

 „PRZEBUDOWA DROGI NR 4701 ORYSZEW – HENRYSZEW - MIĘDZYBORÓW”

od km 0+370 do km 0+710

	L.p.
	pozycja STW i OR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	 
	Roboty  przygotowawcze CPV- 451
	
	

	
	D-01.01.01 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
	km
	0,340 

	
	D-01.02.01
	Karczowanie krzaków z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	ha 
	0,030 

	
	D-01.02.01 
	Wycinka drzew o średnicy 16-35 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	1,00   

	
	D-01.02.01  
	Wycinka drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	4,00  

	
	D-01.02.01
	Wycinka drzew o średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	2,00 

	
	D-01.02.01
	Wycinka drzew o średnicy 56-75 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	2,00 

	
	D-01.02.01
	Wycinka drzew o średnicy 76-100 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	1,00 

	2.
	
	Odwodnienie 
	
	

	
	D-01.02.04
	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 80 cm ze ściankami czołowymi, ławą betonową i robotami towarzyszącymi oraz wywozem gruzu na  najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m
	9,00

	
	D-03.01.01
	Wykonanie przepustu z rur betonowych zbrojonych o średnicy 80 cm na ławie betonowej z betonu B-20 grubości 25 cm  i ściankami czołowymi  wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
	m
	10,00

	
	
	Wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, głębokości 2,0 m z włazem żeliwnym typ ciężki zatrzaskowy z robotami ziemnymi i towarzyszącymi
	szt.
	2,00

	
	
	Wykonanie przykanalika z rur PVC średnicy 200 mm  łączonych na wcisk        
0,75x2               
	m
	1,50

	
	
	Wykonanie osadnika przy wlocie do studni wraz z kratą zabezpieczającą
	szt.
	2,00

	
	
	Obudowa wlotów (wylotów) drenu betonem B-20
	szt.
	2,00

	
	D-06.01.01
	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm
	m²
	14,00

	3.
	 
	Roboty ziemne  CPV - 451
	
	

	
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości  10 cm  z wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
340x2x2x0,1
	m³
	136,00  

	
	D-02.01.01
	Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat na odkład
340x2x0,12+340x2x0,3x0,3
	m³
	142,80  

	
	D-02.01.01 
	Wykonanie robót ziemnych – wykopy w gruncie III kat z przemieszczeniem  i wbudowaniem urobku w nasyp
311-142,8-6,154
	m³
	162,046  

	
	D-02.01.01 
	Formowanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopów  łącznie  z zagęszczeniem
	m³
	311,00  

	4.
	 
	Podbudowa na poszerzeniu 
 CPV - 451
	
	

	
	D-04.01.01  
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
340x2
	m²
	680,00  

	
	D-04.04.02 
	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 12 cm po zagęszczeniu 
340x2 
	m²
	680,00  

	
	D-04.03.01

D-04.07.01
	Wykonanie podbudowy z mieszanki z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 grubości warstwy 9 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową   
340x5,5
	m²
	1870,00  

	
	D-04.03.01

D-04.08.01
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką z betonu asfaltowego dla ruchu KR3/4 z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową
340x5,5x0,15
	Mg
	280,50

	5.
	    
	Krawężniki   CPV- 452
	
	

	
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10 z oporem  F= 0,0675 m² i podsypce cementowo piaskowej gr.3cm 
340x2
	mb
	680,00

	6.
	 
	Nawierzchnia  CPV-452
	
	

	
	D-04.03.01

D-05.03.05 
	Wykonanie nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu na warstwę ścieralną dla ruchu KR-3/4 ze skropieniem emulsją asfaltową 
340x5,5
	m²
	1870,00  

	7.
	
	Zjazdy  CPV 452
	
	

	
	D-06.02.01
	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych średnicy 40 cm  na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi z betonu B-15
	m
	28,00

	
	D-04.08.05
	Wzmocnienie nawierzchni zjazdów tłuczniem kamiennym grubości 10 cm po zagęszczeniu
11x5x4x0,1
	m³
	22,00

	8.
	 
	Roboty wykończeniowe  CPV - 451
	
	

	
	D-06.01.01 
	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm
(340-3x5)x0,6
	m²
	195,00  

	
	D-06.01.01
	Plantowanie skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie III kat.
397+437
	 m²
	834,00  

	9.
	
	Oznakowanie   CPV-452
	
	

	
	D-07.02.01
	Ustawienie słupków rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych 
	szt.
	3,00

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie do słupków znaków drogowych kierunkowych typu E i U, folia odblaskowa typ II  ( E-4, U-9b)
E-4  - 2 szt.; U-9b  -  2 szt.
	szt.
	4,00

	
	D-07.05.01
	Ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych jednostronnych o masie 39kg/m
	m
	10,00

	
	D-07.05.01
	Zakończenie barier ochronnych stalowych ocynkowanych o masie 

39,0 kg/m
	szt.
	2,00


