Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do umowy
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„PRZEBUDOWA DROGI 1505 GRODZISK MAZ. JÓZEFINA odc. III”

I. Część ogólna

1.Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

1.1.Wykonanie przebudowy drogi na odcinku o długości 450 m  od km 8+784 do km 8+334, zgodnie z projektem budowlanym, wykonanym przez Pracownię Projektową Jerzy Dubowski, 900 – 46 Łódź, ul. Piotrkowska 17, 
1.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

· warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego grubości  7 cm,

· podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 15 cm ,

· podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 20 cm,

· podbudowa z betonu asfaltowego dla ruchu KR-4 gr. 10 cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR-4 gr. 8 cm,

· warstwa ścieralna z mieszanki SMA gr. 5 cm.

· Jezdnia w krawężniku betonowym. Krawężnik wtopiony 15x30 na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm i na ławie betonowej B-10 z oporem o przekroju 0,0675 m² - zmiana w stosunku do projektu,
1.1.2. Konstrukcja zjazdów bramowych:
· podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 10 cm , 

· nawierzchnia z  kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem - piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
· zjazdy obramowane obrzeżem betonowym 30x8 na podsypce cem - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem F-0,045 m² z betonu B-10 - zmiana w stosunku do projektu,
· przepusty o średnicy 40 cm z rur betonowych z kołnierzem na ławie żwirowej
1.1.3. Konstrukcja poboczy:
· podbudowa z destruktu (materiał z rozbiórki) gr. 7 cm,
· nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego gr. 10 cm

1.1.4. Oznakowanie poziome 
Należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne - zmiana w stosunku do projektu wg. OST nr D-07.01.01.
2.Obowiązki Wykonawcy

· zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

· zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca pisemnie powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem..  

· zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

· ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

· doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

· uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 

· zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu  dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,
· zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

· sporządzenie planu BIOS,
· sporządzenie Planu Zapewnienia Jakości,
· wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę
· Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w dniu wprowadzenia na budowę Plan Zapewnienia Jakości.
· warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie: zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie BIOS i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie. 
3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

· projektem budowlanym i wykonawczym,

· obowiązującymi normami i przepisami,

· zaleceniami inwestora,

· OST, WT-1, Wt-2, WT-3 

· niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy
4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót. 
II. Roboty drogowe

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wykonania nawierzchni asfaltowej całą szerokością jezdni, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót i demontaż po zakończeniu robót. Przygotowanie objazdów/przejazdów w przypadku wystąpienia konieczności ich przygotowania. Warstwę ścieralną należy wykonać całą szerokością jezdni z zapewnieniem odpowiedniego objazdu. Projekt winien przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu).
1.2.Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów. Roboty pomiarowe należy wykonać wg OST nr D-01.01.01. 

1.3.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, na całej długości przebudowywanego odcinka drogi.. Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie we własnym zakresie na odpowiednie, legalne składowisko z wyjątkiem nadmiaru destruktu, który należy odwiedź na bazę PZD w Kozerkach ul. Marsa 12.
1.4. Wycinka drzew
Zakres robót obejmuje wykarczowanie drzew z karpami oraz pozostałych karp po wyciętych wcześniej drzewach z uprzątnięciem terenu i wywozem na odpowiednie legalne składowisko odpadów. Roboty należy wykonać zgodnie z OST nr D-01.02.01
2. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robót należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98 i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi OST nr D-02.01.01 - wykopy, OST nr D-02.03.01 – nasypy. 
Koszt jednostkowy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót ziemnych zgodnie z w/w OST łącznie z załadunkiem i wywozem przez wykonawcę nadmiaru gruntu na odpowiednie wysypisko łącznie z kosztami składowania.

3. Podbudowa
Obejmuje wykonanie n/w robót 

· profilowanie podłoża z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1,00 pod warstwy konstrukcyjne wykonać zgodnie z OST  nr D-04.01.01, 

· warstwy odsączającej z pospółki gr. 7 cm (uwzględnić wykonanie pod krawężnikiem),
· podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 15 cm wg OST nr D-04.05.01
· podbudowy pomocniczej z kruszywa kamiennego gr. 20 cm,
· podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25 dla ruchu KR-4 gr. 10 cm,

3.1.Warstwa odcinająca

Warstwę odsączającą należy wykonać wg OST nr D-04.02.01 z piasku spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0. 
3.2.Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego
Podbudowę należy wykonać wg OST nr D-04.04.02 z kruszywa łamanego kamiennego
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa :

· warstwa dolna gr. 12 cm - kruszywo łamane od 31,5 mm do 63 mm,

· warstwa górna gr. 8 cm - kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm z zamiałowaniem.
· oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w WT-3 Wymagania Techniczne Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
3.3. Podbudowa z betonu asfaltowego
Podbudowa z betonu asfaltowego 

Podbudowę należy wykonać z betonu asfaltowego AC 22, P 35/50 dla ruchu KR-3/4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w WT-2 Wymagania Techniczne Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszankę mineralno-asfaltową na podbudowę wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową spełniającą wymagania określone w WT-3 Wymagania Techniczne Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody.
4. Nawierzchnia. 

Obejmuje wykonanie:

· warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 gr. 8 cm po zagęszczeniu,
· warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA gr. 5 cm – po zagęszczeniu 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowowych.
4.2.1.Materiały 
4.2.1.1. Warstwa wiążąca

Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC16 W PMB 25/55-60 dla ruchu KR-3/4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w WT-2 Wymagania Techniczne Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w WT-3 Wymagania Techniczne Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

4.2.1.2. Warstwa ścieralna

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego SMA 11PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w WT-3 Wymagania Techniczne Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
Złącza robocze należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

5.Krawężniki 
Krawężniki betonowe wtopione 15x30 na ławie z betonu B-10 z oporem o przekroju 0,0675 m². 

Roboty obejmują n/w zakres:

· koryto pod ławy z oporem powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,
· wykonanie ław ,
· krawężniki powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1340:2004/2007
· na ławy należy stosować beton klasy B-10 wg normy PN-EN-206-1:2005/A1/, 
Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w OST nr D-08.01.01b 
6. Pobocza 

Pobocza należy wykonać o konstrukcji określonej w pkt 1.1.4.

6.1.Podbudowa

Podbudowę należy wykonać z destruktu uzyskanego z rozbiórki nawierzchni. Destrukt należy wyselekcjonować-odrzucić destrukt o średnicy powyżej 20 mm. Nawierzchnie zagęścić do Is≥0,97. Roboty należy wykonać w zakresie wbudowania wg OST nr D-05.03.05.
6.2.Nawierzchnia
Nawierzchnię z kruszywa łamanego kamiennego należy wykonać jako warstwę górną z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 20 - 31,5 mm z zaklinowaniem kruszywem 4 - 20 mm z zamiałowaniem. Roboty należy wykonać wg OST nr D-05.02.01
7.Zjazdy bramowe 

Zjazdy należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt. 1.2.3. OST nr D-04.04.02

· koryto  /objętość robót ujęta w pozycji roboty ziemne/,

· profiliwanie podłoża z zagęszczeniem  OST nr D-04.01.01,

· podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego OST nr D- . OST nr D-04.04.02

· nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm. OST nr D-05.03.23a.
7.1. Materiały

7.1.1. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce na ławie betonowej z betonu B-10 o przekroju 0,045 m². Należy zastosować obrzeża spełniające wymogi normy PN-EN 13369:2005, beton spełniający wymagania normy PN-EN 2003/2005. 

7.1.2. Warstwa odsączająca

Warstwę odsączającą  należy wykonać wg OST nr D-04.02.01 z piasku spełniającego wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.
7.1.3.Podbudowa

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego należy wykonać jako warstwę górną z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 20 - 31,5 mm z zaklinowaniem kruszywem 4 - 20 mm z zamiałowaniem.
7.1.4. Nawierzchnia

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej szarej gr. 8 cm spełniającej wymagania normy PN-EN 1338:2005. Zastosować podsypkę cem-piaskowa 1:4.

7.2. Przepusty pod zjazdami

Przepusty należy wykonać z rur betonowych z kołnierzem o średnicy 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm –wg OST nr D-06.02.01
8. Oznakowanie

8.1. Oznakowanie pionowe

Roboty obejmują: 

· demontaż istniejących znaków pionowych ( tablica znaków wraz ze słupkami ) w ilości 5 szt. w tym tablice D-42 i D-43 

· ustawienie znaków nowych w ilości 5szt. (w tym D-1 -4 szt, D-6 - 12 szt, A-16 -2 szt.) na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm. 

Zdemontowane znaki wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem oraz odwiezie na bazę PZD w Kozerkach, ul. Marsa 12. 

Znaki pionowe nowe A-4, T-4, B-33, D- 42 z folii odblaskowej typu 2. 
Ustawienie słupków wraz z montażem znaków należy wykonać zgodnie z OST nr D-07.02.01 

8.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych jako strukturalne masą typu plastomarker JUNIOR lub równoważna. Oznakowanie należy wykonać wg. warunków zawartych w OST nr D-07.01.01.

9.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Do odbioru robót zanikających niezbędne jest przedłożenie wyników badań dla poszczególnych robót określonych w OST.
Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą instrukcją:
Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru.

10.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora należy przygotować dokumentację powykonawczą – operat kolaudacyjny, zawierający min.: 
· dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją powykonawczą winny być przekazane Zamawiającemu poza formą drukowaną, również w wersji elektronicznej – część rysunkowa na zeskanowanych i skalibrowanych rastrach zasadniczej mapy powiatu, w układzie współrzędnych geodezyjnych 1965 strefa 2 w postaci pliku z rozszerzeniem „.dxf”.
· wyniki badań zgodnie z OST a dla podbudowy i wszystkich warstw nawierzchni z betonu asfaltowego należy wykonać następujące badania: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni, pomiar grubości, skład mieszanki, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8, p.4, odporność na działanie wody wg. PN-BN-12697-12 z przechowywaniem w 40◦C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 15 0C. Ilość próbek do pobrania 3 próbki na każdy pas ruchu dla drogi oraz 4 próbki dla ronda tj. po jednej próbce na każdym wlocie.

· atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. beton, kruszywo, prefabrykaty itp.) zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

· badania i pomiary wymagane przez Specyfikacje Techniczne dla wszystkich warstw np. koryto, warstwa odsączające itp. dotyczą wszystkich elementów robót tj. jezdni, poszerzenia, zjazdów, zatok, chodników itp.,

· oświadczenie kierownika budowy – zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

· dziennik budowy,

· księgę obmiaru wykonanych robót ,

· sprawozdanie techniczne,

· dokumentację powykonawczą

· szczegółowe zestawienie wykonanych robót, 

Za dzień zakończenie robót, uważa się wykonanie wszystkich robót łącznie z zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru kompletnego Operatu Kolaudacyjnego.

14. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST, WT i niniejszej Informacji dla wykonawców.
