Załącznik nr 5 do SIWZ
TABELA KOSZTOWA

PRZEBUDOWA DROGI 1505 GRODZISK MAZ. – JÓZEFINA ODC. III

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	
	
	

	
	 
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót
	
	
	ryczałt
	

	
	D-01.01.01 
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	0,450
	
	

	
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z brukowca z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	m²
	2250,00
	
	

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio 7 cm z wykorzystaniem kory do utwardzenia poboczy
	m²
	873,60
	
	

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio 7 cm z wywozem kory na  bazę zamawiającego w Kozerkach ul. Marsa 12
	m²
	1376,40  
	
	

	
	D-01.02.01.
	Wycinka drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy.
	szt.
	6,00 
	
	

	
	D-01.02.01.
	Wycinka drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	2,00 
	
	

	
	D-01.02.01.
	Karczowanie pni drzew  o średnicy 72-100 cm  z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	8,00 
	
	


	2.
	
	Roboty ziemne – CPV - 451
	
	
	
	

	  
	D-02.01.01
	Wykonanie  wykopów w gruncie III kat z wbudowaniem gruntu w nasyp
	m³
	105,00 
	
	

	 
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  
	m³
	1307,49  
	
	

	
	D-02.03.01
	Formowanie nasypów z gruntu kat II  uzyskanego z wykopów z zagęszczeniem
	m³
	105,00  
	
	

	
	
	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie III kat
	m²
	1834,00 
	
	

	3.
	
	Krawężniki  - CPV- 452
	
	
	
	

	
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0675 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
	m
	900,00 
	
	

	 4. 
	 
	 Podbudowa - CPV – 452
	
	
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
	m²
	2949,50  
	
	

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 7 cm po zagęszczeniu
	m²
	2949,50     
	
	

	
	D-04.05.01
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm =2,5MPa  grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą  
	m²
	2949,50     
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 20 cm po zagęszczeniu
	m²
	2949,50     
	
	

	
	D-04.03.01

D-04.07.01


	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 grubości 10 cm po zagęszczeniu ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	m²
	2700,00   
	
	

	 5.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 na warstwę wiążącą grubości 8 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	2949,50   
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.13


	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) dla ruchu KR-3/4 na warstwę ścieralną  grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	2949,50        
	
	

	6.
	
	Pobocza  - CPV 452
	
	
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	599,20 
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	599,20  
	
	

	
	D-05.01.03
	 Wykonanie nawierzchni z destruktu (materiał z rozbiórki) grubości 7 cm.
	m²
	599,20  
	
	

	7.
	
	Zjazdy bramowe  CPV 452
	
	
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	159,00 
	
	

	
	D-08.01.01

D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej z oporem z B-10 o przekroju F=0,045 m² na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
	m
	104,00 
	
	

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na warstwę górną grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	159,00 
	
	

	
	D-05.03.23
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m²
	159,00  
	
	

	
	D-06.02.01
	Wykonanie przepustów z rur betonowych z kołnierzem o średnicy 40 cm na ławie żwirowej grubości 20 cm pod zjazdami
	m
	77,00
	
	

	
	
	Wykonanie ścianek czołowych z betonu 

B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm
	szt.
	28,00
	
	

	8.
	
	Oznakowanie poziome i pionowe
	
	
	
	

	
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie przerywane
	m²
	31,72  
	
	

	
	D-07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm do znaków drogowych
	szt.
	3,00
	
	

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie znaków drogowych informacyjnych typ D – znak D 600/750 – folia odblaskowa typ II do słupków 
	szt.
	3,00
	
	

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie znaków drogowych zakazu typ B (średnicy 800 mm), folia odblaskowa typ II
	szt.
	1,00
	
	

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie znaków drogowych ostrzegawczych typ A (o boku 900 mm), folia odblaskowa typ II
	szt.
	1,00
	
	

	 
	
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej wektorowej w pliku DXF
	 
	       
	ryczałt
	

	
	
	              Łączna wartość poz. 1- 8
	
	
	
	


Cena ogółem bez VAT: ………………………… PLN.
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………….


(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/ 

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI 1505 GRODZISK MAZ. – JÓZEFINA ODC. III

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	 
	Roboty przygotowawcze   CPV - 451
	
	

	
	D-01.01.01 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	km
	0,450

	
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z brukowca z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
450x5,0
	m²
	2250,00

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. średnio 7 cm z wykorzystaniem kory do utwardzenia poboczy

2x450-(7x4+5)x0,8
	m²
	873,60

	
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.średnio 7 cm z wywozem kory na  bazę zamawiającego w Kozerkach 
ul. Marsa 12

450x5-873,6
	m²
	1376,40  

	
	D-01.02.01.
	Wycinka drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy.
	szt.
	6,00 

	
	D-01.02.01.
	Wycinka drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	2,00 

	
	D-01.02.01.
	Karczowanie pni drzew  o średnicy 72-100 cm  z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy
	szt.
	8,00 

	2.
	
	Roboty ziemne – CPV - 451
	
	

	  
	D-02.01.01
	Wykonanie  wykopów w gruncie III kat z wbudowaniem gruntu w nasyp
	m³
	105,00 

	 
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy  

2025-105-812,5+40,5+22,26+137,23
	m³
	1307,49  

	
	D-02.03.01
	Formowanie nasypów z gruntu kat II  uzyskanego z wykopów z zagęszczeniem
	m³
	105,00  

	
	
	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie III kat
	m²
	1834,00 

	3.
	
	Krawężniki  - CPV- 452
	
	

	
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej F= 0,0675 m² z betonu B-10 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
450x2
	m
	900,00 

	 4. 
	 
	 Podbudowa - CPV – 452
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

450x6+5x7+2x0,215x5x5+(5x6+2x0,215x5x5)x2+(5x5+2x0,215x5x5)x2+5x8+2x0,215x5x5
	m²
	2949,50  

	
	D-04.02.01
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego grubości 7 cm po zagęszczeniu
450x6+5x7+2x0,215x5x5+(5x6+2x0,215x5x5)x2+(5x5+2x0,215x5x5)x2+5x8+2x0,215x5x5
	m²
	2949,50     

	
	D-04.05.01
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm =2,5MPa  grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  z pielęgnacją podbudowy piaskiem i wodą  

450x6+5x7+2x0,215x5x5+(5x6+2x0,215x5x5)x2+(5x5+2x0,215x5x5)x2+5x8+2x0,215x5x5
	m²
	2949,50     

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 

20 cm po zagęszczeniu

450x6+5x7+2x0,215x5x5+(5x6+2x0,215x5x5)x2+(5x5+2x0,215x5x5)x2+5x8+2x0,215x5x5
	m²
	2949,50     

	
	D-04.03.01

D-04.07.01


	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego dla ruchu 

KR-3/4 grubości 10 cm po zagęszczeniu ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową

2949,5-249,5
	m²
	2700,00   

	 5.
	
	Nawierzchnia   -CPV 452
	
	

	
	D-04.03.01
D-05.03.05


	Wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego dla ruchu 

KR-3/4 na warstwę wiążącą grubości 8 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	2949,50   

	
	D-04.03.01
D-05.03.13


	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) dla ruchu KR-3/4 na warstwę ścieralną  grubości 

5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	2949,50        

	6.
	
	Pobocza  - CPV 452
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(2x450-(7x8+5+15x6) )x0,8
	m²
	599,20 

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 10 cm po zagęszczeniu

(2x450-(7x8+5+15x6) )x0,8
	m²
	599,20  

	
	D-05.01.03
	 Wykonanie nawierzchni z destruktu (materiał z rozbiórki) grubości 7 cm.

(2x450-(7x8+5+15x6) )x0,8
	m²
	599,20  

	7.
	
	Zjazdy bramowe  CPV 452
	
	

	
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4x5+4x5+4x6+4x5,5+5x5+4x4+4x4+4x4
	m²
	159,00 

	
	D-08.01.01

D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej z oporem z B-10 o przekroju F=0,045 m² na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

2x(5+5+6+5,5+5+4+4+4)+3x5+3x4
	m
	104,00 

	
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na warstwę górną grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	159,00 

	
	D-05.03.23
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m²
	159,00  

	
	D-06.02.01
	Wykonanie przepustów z rur betonowych z kołnierzem o średnicy 40 cm na ławie żwirowej grubości 20 cm pod zjazdami
	m
	77,00

	
	
	Wykonanie ścianek czołowych z betonu 

B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm
	szt.
	28,00

	8.
	
	Oznakowanie poziome i pionowe
	
	

	
	D-07.01.01
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie przerywane

(15+15+15+15+20+20)x0,12+64x0,08+(200+165)x0,04
	m²
	31,72  

	
	D-07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm do znaków drogowych
	szt.
	3,00

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie znaków drogowych informacyjnych typ D – znak D 600/750 – folia odblaskowa typ II do słupków 
	szt.
	3,00

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie znaków drogowych zakazu typ B (średnicy 800 mm), folia odblaskowa typ II
	szt.
	1,00

	
	D-07.02.01
	Przymocowanie znaków drogowych ostrzegawczych typ A (o boku 900 mm), folia odblaskowa typ II
	szt.
	1,00


